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A | 電気 製品 は 、 安 全 の た め の 注 意 事 項 を 守ら な いと 、 
EH| 火災 や 人 身 事故 に な る こと が あり ます 。 


この オペ レー ショ ンマ ニュ アル に は 、 事 故 を 防ぐ た め の 重 要 な 注意 事項 と 製品 
の 取り 扱い か た を 示し て あり ます 。 こ の オペ レー ショ ンマ ニュ アル を よく お 読 
み の う え 、 製 品 を 安全 に お 使い くだ さい 。 お 読み に な つっ た あと は 、 い つ で も 見 
られ る と ころ に 必ず 保管 し て くだ さい 。 
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1-1 特長 


本 機 の 特長 は 以下 の と お り で す 。 
ひと つの カー トリ ッ ジ で 大 容量 書 
/ 読み 出し が 可能 
ライ トワ ンス 型 と リラ イタ ブル 型 の 両 
タイ プ の カー トリ ッ ジ に 対応 
USB イ ンタ ー フ ェ ー ス に よる IT フレ ン 
ドリ ー シ ス テム を 採用 
あら ゆる ユー ザー デー タ を コン ピュ ー 
ター の デー タ と し て 書き 込み 可能 
コン ピュ ー タ ー か ら 人 外部 スト レー ジ と 
し て 扱う こと が 可能 
*・ コー ティ リティ ー ソ フト ウェ ア を 用 い 
た コン ピュ ー タ ー か ら の メニ ュー 操作 
が 可能 
ロー ル バ ッ ク 、 ベ リフ ァ イ 、 フ ァイル 
修復 、 ボ リュ ー ム 複製 機能 搭載 
Content Manager と の 組み 合わ せ 
で 、 快 適 な コン テン ツ 管 理 を 実現 
メデ ィ ア 診断 機能 搭載 (将来 対応 ) 
コン テン ツ の 暗号 化 対 応 (将来 、 
ファ ー ム ウェ アア ッ プ デー ト に て 対 
M) (0DS-D77U 0d) 
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1-1 特長 / 1-2 使用 例 

















łał 





1-2 使用 例 


下図 は 、 本 機 に 接続 し た コン ピュ ー タ ー 
で 読み 出し お よび 書き 込み を 行う 、 ラ イ 










































































ブラ リ 棚 管理 シス テム の 例 で す 。 
> イブ ラリ 棚 
プター — ライ ブラ 

| 
SZA 
^ こ ーー の 


7È 
0DS-D55U ラー カイ ブ カ ー ト リッ ジ 

















下図 は 、ODS-L30 に イン ス トー ル 時 の 
使用 例 で す (ODS-D77U の み )。 














クラ イア ント コ > 



































ライ ブラ リ 棚 





オプ ティ カル ディ スク 
アー カイ ブ カ ー ト リッ ジ 









ODS-L30 








1-2 使用 例 
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1-3 推奨 ソフ トウ ェ ア 





1-3-1 ソフ トウ ェ ア 一 覧 




















本 機 を 使用 する 際 に は 、 以 下 の ソ フト ウェ ア を ソニ ー プ ロフ ェ ッ ショ ナル / 業務 用 製品 








サイ ト か ら ダ ウン ロー ド し て くだ さい 。 














入手 先 
ジー デジ 回 


























ソフ トウ ェ ア 対象 0S 機能 
Optical Disc Windows/ | 本 機 を コン ピュ ー タ ー と 接続 し 、 フ ァイル の 
Archive Macintosh, | 読み 出し / 書き 込み な ど を 行う た め の 基 本 ソ 
Software Linux フト ウェ ア で す 。 
本 機 を コン ピュ ー タ ー と 接続 する 前 に 、 あ ら 
か じ め 本 ソフ トウ ェ ア を イン スト ー ル し て く 
だ さい 。 
ユー ティ リティ ー | Windows/ | 本 機 に 接続 し た コン ピュ ー タ ー 上 で 、 以 下 の 
ソフ トウ ェ ア Macintosh, | 機能 を 実行 で きま す 。 
(Optical Disc Linux ・ 機器 お よび メデ ィ ア 情報 の 表示 


Archive Utility) 














・ メデ ィ ア の ロー ル バ ッ ク 

・ メデ ィ ア の フォ ー マ ッ ト 

・ メデ ィ ア の ファ イナ ライ ズ (ライ トワ ンス 
メデ ィ ア の み 対 応 ) 

・ 破損 ファ イル 修復 

・ ボリ ュー ム 複 製 

・ メデ ィ ア 診断 (将来 対応 ) 

・ ファ ー ム ウェ ア の 更新 


・ 各種 の 設定 


























al 


(| 


に 
ユー ティ リティ ー ソ フト ウェ ア は 、Optical 

Disc Archive Software を イン スト ー ル する 
こと に よっ て 自動 的 に イン ス トー ル さ れ ま す 。 


A 

















フェ ッ シ ョ ナ 
ル / 業務 用 製 
品 サ イト か ら 
ダウ ン ロ ー ド 


a) 
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ソフ トウ ェ ア 対象 0S 機能 入手 先 一 

Content Windows/ | Optical Disc Archive Drive を 最大 限 活 用 し | ソニ ー プ ロ zz 

Manager Macintosh | て 、 コ ン テ ン ツ の 管理 を 実現 する ソフ トウ ェ | フェ ッ シ ョ ナ 
ア で す 。 ル / 業 務 用 製 | W 
本 ソフ トウ ェ ア を 使用 する た め に は 、 品 サ イト か ら 
Content Manager の シリ アル ナン バー の | ダウ ン ロ ー ド g 
入力 に よる 認証 が 必要 で す 。 シ リア ルナ ン 8) Fl 
バー に よる 認証 方 法 に つい て 詳し く は 、 
Content Manager の ヘル プ を ご 覧 くだ さい 。 

a ソニ ー プ ロフ ェ ッ ショ ナル / 業務 用 製品 サイ ト b) Content Manager の シリ アル ナン バー は 

・ USA http://pro.sony.com Optical Disc Archive Drive Unit に ひと つ 付 

・ Canada http://www.sonybiz.ca 属し て いま す 。 ひ と つの シリ アル ナン バー は 1 

- Latin America http://sonypro-latin.com 台 の コン ピュ ー タ ー で ご 利用 で きま す 。 2 台 

・ Europe http://www.pro.sony.eu ル 降 の コン ピュ ー タ ー で ご 利用 の 場合 は 、 ソ 

- Japan http://www.sonybsc.com ー プ ロフ ェ ッ ショ ナル / 業務 用 製品 サイ ト で 

・ Asia http://pro.sony-asia.com 追加 の シリ アル ナン バー を ご 購入 くだ さい 。 

- Korea http://bp.sony.co.kr 

- China http://pro.sony.com.cn 




















































































































1-3-2 動作 環境 


Optical Disc Archive Software お よ 


Cła 


び ユ ー テ ィ リ ティ ー ソ フト ウェ ア は 、 以 





下 の 環 境 で 動作 検証 を し て いま す 。 


を Content Manager の 動作 環境 に つい て は 、 





ビ ピュー ター に 適 


せん 。 


Content Manager の ヘル プ を ご 覧 くだ さ 





この 動作 検証 結果 は 、 す べ て の コン 

















H さ れる も の で は あり ま 



















































































い 。 
Windows 
項目 条件 
プロ セッ サー Intel Core 2 Duo 2.66GHz 以上 また は Intel Xeon 2GHz 以上 
メモ リー 32bit 機 : GOGB ME, 64bit 機 : GGB x (台数 ) 以上 
HDD の 空き 容量 32bit 機 : 16GB 以上 、64bit 機 : 8GB+4GB Xx (台数 +1) 以上 
Os ソニ ー プ ロフ ェ ッ ショ ナル / 業務 用 製品 サイ ト (7 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さ 
い 。 
その 他 ・ SuperSpeed USB (USB 3.0) 対応 (本 機 と の 接続 に は 、 
SuperSpeed USB (USB 3.0) ホス トコ ント ロー ラー が 必要 で す 。) 
・ Hi-Speed USB (USB 2.0) 対応 (本 機 と の 接続 に は 、Hi-Speed 
USB (USB 2.0) ホス トコ ント ロー ラー が 必要 で す 。) 





























1-3 推奨 ソフ トウ ェ ア 
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Macintosh 






















































































項目 条件 
プロ セッ サー Intel Core 2 Duo 2.2GHz 以上 また は Intel Xeon 2GHz 以上 
メモ リー 32bit 機 : 4GB 以上 、64bit 機 : 1 台 接続 の 時 は 4GB 以上 、 複 数 台 接 続 
の 時 は 2GB X (台数 ) 以上 
ハー ド デ ィ スク の | 32bit 機 : 16GB 以上 、64bit 機 : 8GB+4GB x (台数 +1) 以上 
空き 容量 
0S ソニ ー プ ロフ ェ ッ ショ ナル / 業務 用 製品 サイ ト (7 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さ 
い 。 
その 他 ・ Hi-Speed USB (USB 2.0) 対応 (本 機 と の 接続 に は 、Hi-Speed 
USB (USB 2.0) ホス トコ ント ロー ラー が 必要 で す 。) 
・ SuperSpeed USB (USB 3.0) 対応 (本 機 と の 接続 に は 、 
SuperSpeed USB (USB 3.0) ホス トコ ント ロー ラー が 必要 で す 。) 9 

















a) Macintosh 体 の 








USB ポー ト の み サ ポー ト 























し て いま す 。 
Linux 
項目 条件 
プロ セッ サー Intel Core 2 Duo 2.66GHz 以上 また は Intel Xeon 2GHz 以上 
メモ リー 32bit 機 : 2GB 以上 、624bit 機 : GGB x (台数 ) 以上 











32bit 機 : 16GB 以上 、64bit 機 : 8GB + 4GB x (台数 二 1) 以上 



































ソン ニー プロフェッショナル / 業務 用 製品 サイ ト (7 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さ 
い 。 

















人 ソフ トウ ェ ア に つい て 、 詳 し く は 19 ペー ジ 





を ご 覧 くだ さい 。 


l 


で 注 】 


Q 


sil 
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・ 最大 接続 可能 台数 は 、32bit 機 は 1 台 、 


64bit 機 は 4 台 


で す 。 


・ Optical Disc Archive Software は 
PowerPC お よび Mac OS X10.5 以 
前 に は 対応 し て いま せん 。 


・ USB 人 ハブ 経由 の 
ませ ん 。 


1-3 推奨 ソフ トウ 





接続 は 動作 保障 し て い 


エア 








音 部 の 名 称 と 働き 





ら -1 前 面 バ ネル 












































⑩ 6 (電源 ) イン ジ ケ ー タ ー 
〇 ① (電源 ) ボタ ン が オン に 設定 され て い 
る と き 、 緑 で 点灯 し ます 。 


@ 〇 (電源 ) ボタ ン 
電源 を ON/OFF し ます 。 


に 


ey た 

電源 を OFF する 前 に 、 極 力 カ ー ト リッ 
ジ を 本 機 か ら 排 出し て 下さ い 。 特 に 本 機 
を 移動 を する 場合 は 、 必 ず カ ー ト リッ ジ 
を 排出 し て くだ さい 。 





© ACCESS (アク セス ) イン ジ ケ ー 
ター 

コン ピュ ー タ ー か が か ら メ ディ ア に アク セス 

し て いる と き 、 青 で 点滅 し ます 。 




















第 


z 
ER 


た だ し 、 ア クセ ス 終 了 後 に メデ ィ ア へ の 
管理 情報 の 書き 込み が 保留 され て いる 間 
は 、 1 秒間 隔 で 点 減 し ます 。 

困 留 され て いる 間 も 、 カ ー ト リッ ジ の 取 
り 出し や コン ピュ ー タ ー か ら の 操作 は 可 
能 で す 。 

管理 情報 の 書き 込み が 行わ れ た 後 、 操 作 
し た 処理 が 行わ れ ま す 。 

管理 情報 の 書き 込み が 保留 され る 時 間 

は 、 約 5 秒 で す 。 

上 記 の 書き 込み 保留 時 間 が 経過 する と 、 
カー トリ ッ ジ の 取り 出し や コン ピュ ー 

ター か ら の 操作 を 行わ な く て も 、 管 理 情 
報 の 書き 込み が 行わ れ ま す 。 


ACCESS イン ジ ケ ー タ ー 点 灯 中 お よび 
点滅 中 に ① (電源 ) ボタ ン を オフ に し た 
り 電 源 コ ー ド お よび USB ケー ブル を 抜 
いた り し な いで くだ さい 。 メ ディ ア 内 の 
デー タ が 破壊 され る 恐れ が あり ます 。 





















































Dill 



































© ALARM (アラ ー ム ) イン ジ ケ ー 
ター 

本 機 に 異 淀 が 発生 する と 、 次 表 の よう に 

赤 で 点滅 し ます 。 





イン ジ ケ ー タ ー 
1 秒間 に 4 回 点滅 


意味 

エラ ー ( 主 に ハー ド 
ウェ ア に 起因 する 異常 ) 
が 発生 し た 。 











7: 








1 秒間 隔 で 点 減 上 記 以 外 の アラ ー ム が 
発生 し た 。 























2-1 前 面 パ ネル 
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ZEPKZOWE ECK Il 


アラ ー ム の 内 容 に よっ て は 、 イ ンジ ケー 
ター が 5 秒間 だ け 点 減 す る 場合 が あり ま 
す 。 


る 本 機 で 発生 し た アラ ー ム は 、 ユ ー テ ィ リ 











PAPARZORE ECH | NI] 
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ティ ー ソ フト ウェ ア の アラ ー ム ログ で 確認 す 
る こと が で きま す 。 詳し く は 、 ユ ー テ ィ リ 
ティ ー ソ フト ウェ ア の ヘル プ を ご 覧 くだ さい 。 

















を る を インジケーター が 0. ら 55 秒間 隔 で 点滅 し て い 
て 、 か つ ア ラー ムロ グ で 確認 で き な い 異常 は 、 
故障 の 可能 性 が あり ます 。 こ の よう な 場合 は 、 
ソニ ー の サー ビス 担当 者 に ご 連絡 くだ さい 。 


























異常 な 状態 が 解消 され る と 、 イ ンジ ケー 
ター は 消灯 し ます 。 


























© CARTRIDGE IN (カー トリ ッ ジ イ 
ツン) イシ ンジ ゲ ケー ター 

本 機 に カー トリ ッ ジ が 挿入 され て いる と 

©. 緑 で 点灯 し ます 。 

カー トリ ッ ジ 排出 時 は 、 緑 で 点 減 し ま 

す 。 


⑥ EJECT (カー トリ ッ ジ 排出 ) ボタ 
ン 

カー トリ ッ ジ を 取り 出し ます (17 ペー 

ジ 参 照 )。 


び 注 意 


この ボタ ン は メデ ィ ア と の アク セス 中 
は 無効 に な り ま す 。 メ ディ ア と の アク 
セス を 停止 し て から 取り 出す か 、 コ ン 
ピュ ー タ ー か ら の 操作 で カー トリ ッ ジ 
を 取り 出し て くだ さい 。 

・ 本 機 を Macintosh に 接続 し て いる と 
き は 、 こ の ボタ ン は 無効 に な り ま す 。 






































ら -1 前 面 パ ネル 











@ カー トリ ッ ジ 挿入 部 
ラベ ル 面 を 上 側 に し て カー トリ ッ ジ を 挿 
入 し ます (17 ペー ジ 参 照 ) 





ら - ら 後面 バネ ル 





ODS-D55U 











Q 
Q 
Q 
Q 
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COOOOOO 
COOOOOOGO 
OOOOOOOOOO 























ODS-D77U 
= LL 



















QOOOO OQO 
QOOQO0O OOOO 
OOOOOOOGQO Q OOOOQ 
OOOOQ 
OOOOQ 
OOOOQ 
OOOOO 
OOOO 

OOO 














を 外し て 、 も う 一 度 ま つっ すぐ に 接続 し 直 
し て くだ さい 。 





⑥ ケー ブル クラ ン パ ー 
AC アダ プター の ケー ブル を 固定 する た 




















め に 使用 し ます 。 
図 の よう に ケー ブル クラ ン パ ー に ケー ブ 
ル を 挟み 込ん で くだ さい 。 








ODS-D55U 

















© DC EGAJIMT 
付属 の AC アダ プター と 電源 コー ド ( 別 
売 ) を 使っ て AG 電源 に 接続 し ます 。 





@② USB 端子 (SuperSpeed USB 
(USB 3.0) 対応 ) 

付属 の USB ケー ブル を 使っ て コン 

ピュ ー タ ー に 接続 し ます 。 


USB 接続 し た コン ピュ ー タ ー か ら 本 機 
が 認識 され な いと き は 、USB ケー ブル 








@ 電源 イン ジ ケ ー タ ー 
〇 ① (電源 ) ボタ ン が オン に 設定 され て い 
る と き 、 緑 で 点灯 し ます 。 





ど - ら 後面 パネ ル 
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準備 





3-1 本 機 の 設置 


本 機 は 、 必 ず 水 平 に 設置 し こく だ さい 。 


ご 注意 


・ 本 機 は 縦 置 き / 斜め 置き に は 対応 し て 
いま せん 。 

設置 姿勢 が 適切 で な いと 、ALARM イ 
ンジ ケー ター が 点滅 する こと が あり ま 
す 。 

ALAHM イン ジ ケ ー タ ー が 点 減 し た 場 
合 は 、 本 機 を 水平 に 設置 し て 、 電 源 を 
OFF/ON し て くだ さい 。 

本 機 を ODS-L30 に 搭載 する 場合 は 、 
L30 の イン スト レー ショ ンマ ニュ ア 
ル に 従っ て 設置 し こく だ さい (ODS- 
D77U の み )。 





第 


z 
時 





3-2 ソフ トウ ェ ア 
の イン スト ー ル 


本 機 を 使用 する た め に は 、 本 機 を 接続 す 
る コン ピュ ー タ ー に 各 ソ フト ウェ ア を あ 
ら か じ め イ ンス トー ル し て くだ さい 。 


Optical Disc Archive Software と 、 
ー 部 の アン チ ウ イル スソ フト ウェ ア 、 ス 
パイ ウェ アツ ー ル 、0S 標準 以外 の 
UDF2.5 また は UDF2.6 ファ イル シス 
テム ドライバー を 含む 製品 が 同時 に イン 
スト ー ル され て いる と 、 動 作 が 不安 定 に 
な る 場合 が あり ます 。Optical Disc 
Archive Software お よび ユー ティ リ 
ティ ー ソ フト ウェ ア の 動作 が 不安 定 な 場 
合 は 、 そ れ ら の ソフ トウ ェ ア の 競合 や 設 
定 を ご 確認 の うえ 、 設 定 を 変更 し て くだ 
さい 。 
































3-1 本 機 の 設置 / 3-@ ソフ トウ ェ ア の イン スト ー ル 








3-2-1 Windows の 場合 


Optical Disc Archive 
Software と ユー ティ リティ ー 
ソフ トウ ェ ア を イン ス トー ル す 
る に は 

ソニ ー プ ロフ ェ ッ ショ ナル / 業務 用 製品 
サイ ト (7 ペー ジ 参 照 ) か ら 、Optical 
Disc Archive Software を ダウ ン ロ ー 
ド し て くだ さい 。 


・ バー ジョ ン の 古い Optical Disc 
Archive Software が イン ス トー ル さ 
れ て いる 場合 、 ア ン イ ンス トー ル が 必 
要 で す 。 新 し い バ ー ジ ョ ン を イン ス 
トー ル す る 前 に 、 コ ント ロー ル パ ネ ル 
の 「 プ ログ ラム の 追加 と 削除 ] か ら 、 
Sony Optical Disc Archive 
Software を 削除 し 、 必 ず コ ン ピ ュ ー 
ター を 再起 動 し て こく だ さい 。 

イン スト ー ル を 実行 する と 、 そ れ 以 前 
の 設定 項目 の 値 は 初期 化 さ れ ま す 。 













































































3-2-2 Macintosh の 場 


AO 


Optical Disc Archive 
Software と ユー ティ リティ ー 
ソフ トウ ェ ア を イン ス トー ル す 
る に は 

ソニ ー プ ロフ ェ ッ ショ ナル / 業務 用 製品 
サイ ト (7 ペー ジ 参 照 ) か ら 、Optical 
Disc Archive Software を ダウ ン ロ ー 
ド し て くだ さい 。 

















Optical Disc Archive Software お よ 
び ユ ー テ ィ リ ティ ー ソ フト ウェ ア は イン 
スト ー ル に よっ て 上 書き され ます 。 
設定 項目 は 、 新 し い バ ー ジ ョ ン の ユー 
ティ リティ ー ソ フト ウェ ア を イン スト ー 
ル し た 後 も 継承 され ます 。 
































3-2-3 Linux の 場合 


Optical Disc Archive 
Software と ユー ティ リティ ー 
ソフ トウ ェ ア を イン ス トー ル す 
る に は 

ソニ ー プ ロフ ェ ッ ショ ナル / 業務 用 製品 
サイ ト (7 ペー ジ 参 照 ) か ら 、Optical 
Disc Archive Software を ダウ ン ロ ー 
ド し て 下さ い 。 

















cła 


e Optical Disc Archive Software #39 
ンピュータ ー に イン ス トー ル せ ず に 本 
機 を 接続 する と 、 コ ンピュータ ー の 動 
作 に 支障 を 来たす こと が あり ます 。 こ 
れ を 避け る た め に は 、 本 機 を コン 
ピュ ー タ ー に 接続 する 前 に 、 あ ら か じ 
め Optical Disc Archive Software 
を イン スト ー ル し て くだ さい 。 

も し 、 コ ンピュータ ー の 動作 に 異常 が 

見 られ る 場合 は 、 コ ンピュータ ー を 

シャ ッ ト ダ ウン し 、 本 機 と コン ピュ ー 

ター の 接続 を 外し 、 コ ンピュータ ー を 

再度 立ち 上 げ 、 本 ソフ トウ ェ ア を イン 

スト ー ル し て くだ さい 。 そ の 後 、 本 機 

と コン ピュ ー タ ー を 接続 し て くだ さ 

Lio 

















3- ど O ソフ トウ ェ ア の イン スト ー ル 
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・ アッ プ デ ー ト イン ス トー ル を 行う と 
Optical Disc Archive Software お 
よび ユー ティ リティ ー ソ フト ウェ ア 
は 、 上 書き され ます 。 設定 項目 は 、 新 
し い バ ー ジ ョ ン を イン ストール し た 後 

も 継承 され ます 。 


























ン イ ンス トー ル し た 後 、 新 し い バ ー 
ジョ ン の Optical Disc Archive 
Software を イン スト ー ル する と 、 そ 
れ 以 前 の 設定 項目 は 初期 化 さ れ ま す 。 























3-3 接続 と 設定 





Optical Disc Archive Software を ア 





3-3 接続 と 設定 





3-3-1 コン ピュ ー タ ー と 
の 接続 

本 機 と コン ピュ ー タ ー を 接続 する こと に 
よっ て 、 ユ ー テ ィ リ ティ ー ソ フト ウェ ア 
や 他 の ソフ トウ ェ ア を 使用 する こと が で 
きま す 。 









































接続 例 は 「1-2 使用 例 ] (4 ページ ) を ご 覧 
くだ さい 。 
es コミ 


e HODL, Optical Disc Archive 
Software (13 ペー ジ 参 照 ) を イン 
スト ー ル し て くだ さい 。 
Windows 搭載 の コン ピュ ー タ ー に 接 
続 さ れ て いる ODS-D55U/D77U の 
接続 を 解除 する 場合 は 、 コ ン ピ ュ ー 
ター 側 で 「 バ ハー ドウ ェ ア の 安全 な 取り 
外し | を 実行 後に ケー ブル を 抜い て く 
だ さい 。 

本 機 に カー トリ ッ ジ を 入れ た まま 
Windows 搭載 の コン ピュ ー タ ー を 起 
動 す る と 、 コ ンピュータ ー の 起動 が 正 
常に 行え な か っ た り 、 起 動 が 遅く な っ 
た りす る こと が あり ます 。 

接続 する コン ピュ ー タ ー に よっ て は 、 
本 機 の 電源 が 入っ た 状態 で コン ピュ ー 
ター を 起動 し た 場合 に 正常 に 起動 で き 
な いこ と が あり ます 。 そ の 場合 は 本 機 
の 電源 を 切る 、 ま た は USB ケー ブル 
の 接続 を 外し た 状態 で コン ピュ ー タ ー 
を 起動 し て くだ さい 。 


























3-4 電源 の 準備 


本 機 は AC アダ プター を 電源 と し て 使用 
し ます 。 

本 機 後 面 の DC 電源 入力 端子 (1 1 ペー 
ジ ) に 付属 の AC アダ プター と 電源 コー 
ド (別売 ) を 接続 し ます 。 


本 機 は 、USB ケー ブル を 通じ て 給電 す 
る こと は で きま せん 。 























3-5 メデ イィ イア の 取 
り 扱い 





3-5-1 読み 出し ・ 書 き 込 
み 可 能 な メデ ィ ア 

本 機 で は 、 以 下 の Optical Disc 
Archive Cartridge お よび 同等 品 の 読み 
出し お よび 書き 込み が 可能 で す 。 









































カー トリ ッ ジ | メデ ィ ア 作成 可能 
タイ プ ファ イル 数 
ODC300R ライ トワ ンス |60.000 
容量 : 300GB また は 
240,000 
ODC300RE | リラ イタ ブル | 60.000 
容量 : 300GB また は 
240,000 
ODC600R ライ トワ ンス |60.000 
容量 600GB また は 
240,000 
ODC600RE | リラ イタ ブル | 60.000 
容量 600GB また は 
240,000 
ODC1200RE | リラ イタ ブル |60,000 
容量 : 1.2TB また は 
240,000 
ODC1500R | ライ トワ ンス | 60.000 
容量 : 1.5TB また は 
240,000 

















er 


・ ライ トワ ンス / リラ イタ ブル 型 カ ー ト 
リッ ジ 共 に 、 書 き 込 ん だ ファ イル を 削 
除 し て も 空き 領域 は 増え ませ ん 。 

・ ライ トワ ンス 型 カー トリ ッ ジ は 、 以 下 
の 点 に 注意 し て くだ さい 。 






































3-4 電源 の 準備 / 3-5 メデ ィ ア の 取り 扱い 
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- 再 フ ォ ー マ ッ ト を 行っ て も 空き 領域 
は 増え ませ ん 。 

- ファ イル の 書き 込み を 繰り 返す と 、 
メデ ィ ア 上 の 追記 リソー ス 領 域 ( メ 
ディ ア の 管理 情報 な ど を 書き 込む 領 
域 ) も 消費 され ます 。 追記 リソー ス 
領域 の 空き が な く な る と 、 フ ァイル 

書き 込み 用 の 空き 領域 が 残っ て いて 

も 、 書 き 込 み が で き な く な る 場合 が 

あり ます 。 
- ファ イナ ライ ズ 後 は 書き 込み が で き 
な く な り ま す 。 

・ フォ ー マ ッ ト 時 に 作成 可能 ファ イル 数 
を 選択 する こと が で きま す 。 
(60.000 また は 240,000) 

・ リ ライ タブ ル メ ディ ア は 再 フ ォ ー マ ッ 
ト 時 に 作成 可能 ファ イル 数 を 選択 する 
こと が で きま す が 、 ラ イト ワン ス メ 
ディ ア は 再 フ ォ ー マ ッ ト 時 に 作成 可能 
ファ イル 数 を 選択 する こと が で きま せ 
ん 。 初 回 フォ ー マ ッ ト 時 の 作成 可能 
ファ イル 数 (60.000 また は 
ら 40.000) が 引き 継が れ ま す 。 

* 作成 可能 ファ イル 数 を 240.000 ファ 
イル モー ド で フォ ー マ ッ ト し た 場合 
は 、 フ ァイル 修復 機能 に よる 修復 率 が 
60.000 ファ イル モー ド 時 より 劣る 場 
合 が あり ます 。 




























































































3-5-2 取り 扱い 上 の 注意 


取り 扱い か た 

Optical Disc Archive Cartridge は 
12 枚 の ディ スク を シェ ル の 内 部 に 格納 
し 、 ほ こり や 指紋 を 気 に せ すず に 手軽 に 取 
り 扱 える よう に 設計 され て いま す 。 た だ 
し 、 落 下 等 に より 強い 衝撃 を カー トリ ッ 
ジ に 与え る と 、 破 損 、 デ ィ ス ク へ の 傷 の 
原因 と な る こと も あり ます 。 傷 な ど が つ 














3-5 メデ ィ ア の 取り 扱い 


く と 、 記 録 で ざき なく な っ た り 、 記 録 し た 
デー タ を 読み 出し で き な く な っ た りす る 
こと が あり ます の で 、 取 り 扱 い に は 充分 
注意 し 、 大 切 に 保管 し こく だ さい 。 

・ カー トリ ッ ジ 内 の ディ スク は 取り 出さ 
な いで くだ さい 。 

カー トリ ッ ジ を 分 解 し な いで くだ さ 
い 。 

カー トリ ッ ジ 内 の ディ スク の 順序 を 入 
れ 替 えた り 、 他 の ディ スク に 入れ 換え 
た りす る と 、 そ の カー トリ ッ ジ は 本 機 
か ら 認 識 さ れ な く な り 、 使 用 で き な く 
な り ま す 。 

イン デック スシ ー ル は 付属 の シー ル を 
推奨 し ます 。 正 し い 位置 に お 貼り くだ 
さい 。 

















保管 の し か た 

・ 直接 日 光 が 当 た る と ころ な ど 、 温 度 の 
高い と ころ や 湿度 の 高い と ころ に は 置 
か な いで くだ さい 。 

カー トリ ッ ジ に ほこ りな ど が 入る 可能 
性 の ある と ころ に は 放置 し な いで くだ 
さい 。 

カー トリ ッ ジ は ケー ス に 入れ て 保存 し 
て くだ さい 。 























お 手入れ の し か た 

・ カー トリ ッ ジ 表面 に つい た ほこ りや ゴ 
ミ は 、 乾 いた 布 で 軽く ふき 取っ て くだ 
さい 。 

・ 結 規 し た 場合 は 、 十 分 乾い て か ら ご 使 

3 くだ さい 。 























3-5-3 カー トリ ッ ジ メモ 
リー に つい て 

Optical Disc Archive Cartridge は 、 
本 機 と 非 接触 通信 可能 な Cartridge 
Memory を 内 蔵 し て いま す 。 

Cartridge Memory に は Optical Disc 
Archive Oartridge の 基本 情報 が 書き 込 
まれ て いま す 。 

将来 的 に 、 ア プリ ケー ショ ン ソ フト ウェ 
ア を 利用 し て 、 ユ ー ザ ー デ ー タ の 書き 込 
み / 読み 出し が 可能 に な り ま す 。 












































HH 


Cartridge Memory DfUiE 














3-5-4 
に は 
メデ ィ ア の 記録 内 容 を 誤っ て 消し て し ま 
う の を 防ぐ た め に は 、 次 図 の よう に カー 
トリ ッ ジ 下面 (ラベ ル 面 の 裏側 ) に ある 
記録 禁止 タブ を 矢印 の 方 向 に 設定 し て お 
きま す 。 


誤 消去 を 防止 する 























D- hU YYTE 


記録 禁止 タブ 























記録 禁止 タブ の 設定 


SAVE SAVE 


記録 可 の 状態 記録 禁止 の 状態 











メデ ィ ア の 記録 禁止 設定 は 、 ユ ー テ ィ リ 
ティ ソフ トウ ェ ア や ファ イル マネ ー 
ジャ ー か ら も 可能 で す 。 

記録 禁止 タブ また は ソフ トウ ェ ア の ど ち 
ら か が 記録 禁止 設定 に な っ て いる と 、 そ 
の メデ ィ ア は 記録 禁止 と な り ま す 。 








3-5-5 カー トリ ッ ジ を 出 
し 入れ する に は 


カー トリ ッ ジ の 出し 入れ は 、 〇 (電源 ) 
ボタ ン を オン に し て イン ジ ケ ー タ ー を 点 
灯 さ せ た 状 態 で 、 次 図 に 示す よう に 行っ 
て くだ さい 。 





3-5 メデ ィ ア の 取り 扱い 
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挿入 する に は 
ラベ ル 面 を 上 側 に 
し て 挿入 する 。 
カー トリ ッ ジ が 引 
き 込 まれ ます 。 


























CARTRIDGE IN 
イン ジ ケ ー タ ー 
取り 出す に は 
EJECT ボタ ン を 押 
す 。 9 


カー トリ ッ ジ が 挿入 され て いる と き 、 
CARTRIDGE IN イン ジ ケ ー タ ー が 点灯 し ま 
す 。 





g) Windows の 場合 の み 


RE" 
どど 注意 


フォ ー マ ッ ト さ れ て いな い カ ー ト リッ 
ジ を 本 機 に 挿入 し た 場合 は 、 自 動 で 
フォ ー マ ッ ト さ れ ま す 。 

コン ピュ ー タ ー 側 の ソフ トウ ェ ア で メ 
ディ ア 上 の ファ イル を 操作 し て いる 間 
は 、 カ ー ト リッ ジ の 排出 が 制限 され ま 
す 。 

EJECT ボタ ン を 押し て も カー トリ ッ 
ジ が 取り 出せ な い 場 合 は 、 電 源 の 
OFF/ON 後に EJECT ボタ ン を 押し 
て くだ さい 。 そ れ で も 復帰 し な い 場 合 
は ソニ ー の サー ビス 担当 者 に ご 連絡 く 
だ さい 。 











3-5 メデ ィ ア の 取り 扱い 





ソフ トウ ェ ア を 使う 第 





4-1 1—54U 
ティ ー ソ フト ウェ 
ア の 起動 と 終了 





4-1-1 起動 / 表 示す る 
あら か じ め 本 機 と コン ビ ピュー ター を 接続 
し て お きま す 。 


接続 に つい て は 、「3-3-1 コン ピュ ー タ ー と の 
接続 ] (14 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さい 。 





Windows の 場合 

本 機 に 接続 し た コン ピュ ー タ ー で 以下 の 
いずれ か が を 実行 し ます 。 

デス クト ッ プ に ショ ー ト カッ ト ア イコ 
ン を 作成 し て いる 場合 は 、 ア イコ ン を 
ダブ ルク リッ ク す る 。 

[ スタ ー ト ] ボタ ン を クリ ッ ク し 、 
[Sony Optical Disc Archive 
Software] > [Optical Disc 
Archive Utility」 を 選択 する 。 


Macintosh の 場合 

ユー ティ リティ ー ソ フト ウェ ア を イン ス 
トー ル し た フォ ル ダ ー を 開き 、Optical 
Disc Archive Utility を ダブ ルク リッ ク 
し ます 。 








Linux の 場合 

本 機 に 接続 し た コン ピュ ー タ ー で 以下 の 

いずれ か を 実行 し ます 。 

・ [アプ リケーション メニ ュー] を クリ ッ 
ク し 、[ シス テム ツー ル ] か ら 
[Optical Disc Archive Utility] を 選 
択 する 。 

・ コー ティ リティ ー ソ フト ウェ ア を イン 
スト ー ル し た ディ レク トリ (/user/ 
bin/odautility) で odautility を 実行 
する 。 


ユー ティ リティ ー ソ フト ウェ ア の ホー ム 
画面 が 表示 され ます 。 





4-1-2 コン ソー ルウ ィ ン 


ドウ を 終了 する / 閉じ る 
本 機 に 接続 し た コン ピュ ー タ ー で 以下 の 
いずれ か を 実行 し ます 。 

Windows の 場合 


・ ウィ ンド ウ 右 上 の X (閉じ る ) ボタ ン 
を クリ ッ ク す る 。 

・ タイ トル バー を 右 ク リッ ク し て 表示 さ 
れる コン テキ スト メニュー か が から 「 閉 じ 
る (C)] を 選択 する 。 

・ 本 ソフ トウ ェ ア が 選択 され た 状態 で 、 
Alt + F4 キー を 押す (Alt キー を 押し 
た まま F4 キー を 押す )。 

・ メニュー バー か ら 「 表 示 (V)] 一 「 閉 
じ る (C)] を 選択 する 。 























4-1 ユー ティ リティ ー ソ フト ウェ ア の 超 動 と 終了 
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Macintosh の 場合 


e Optical Disc Archive Utility Xx 
=—1—bb [Optical Disc Archive 
Utility を 終了 する | を 選択 する 。 

タイ トル バー の [終了 ] ボ タン を クリ ッ 
ク す る 。 

本 ソフ トウ ェ ア が 選択 され た 状態 で 、 
Command + Q キー を 押す 
(Command キー を 押し た まま Q キー 
を 押す )。 


Linux の 場合 

・ ウィ ンド ウ 右 上 の x (閉じ る ) ボタ ン 
を クリ ッ ク す る 。 

・ タイ トル バー を 右 ク リッ ク し て 表示 さ 
れる 「 閉 じ る (C)」 を 選択 する 。 

・ 本 ソフ トウ ェ ア が 選択 され た 状態 で 、 
Alt + F4 キー を 押す (Alt キー を 押し 
た まま F4 キー を 押す )。 

・ メニュー バー か が から 「 表 示 」 > [EBU 
る | を 選択 する 。 








4-1 ユー ティ リティ ー ソ フト ウェ ア の 起動 と 終了 








付録 





使用 上 の ご 注意 





結 填 に つい て 


本 機 を 冷た い 場 所 か ら 暖 か い 場 所 へ 移し 
た り 、 湿 気 の 多い 場所 で 使用 し た りす る 
と 、 空 気 中 に 含ま れる 水蒸気 が 、 光 学 
ピッ クア ッ プ に 水滴 と な っ て 付着 する こ 
と が あり ます 。 こ れ を 結 時 と いい 、 こ の 
よう な 状態 で 本 機 を 使用 する と 読み 出し 
や 書き 込み が 正常 に 行わ れ な い 可 能 性 が 
あり ます 。 
結 赴 に 対処 する 方 法 と し て 、 以 下 の 点 に 
ご 注意 くだ さい 
・ 結露 の 可能 性 の ある 状況 で 本 機 を 移動 
する と き は 、 あ ら か じ め カ ー ト リッ ジ 
を 挿入 し て お いて くだ さい 

































































本 機 へ の 衝撃 に つい て 
カー トリ ッ ジ が 本 機 に 挿入 され た 状態 
で 、 本 機 に 衝撃 を 加え な いで くだ さい 。 








本 機 の 輸送 に つい て 


本 機 の 輸送 時 に は 、 必 ず カ ー ト リッ ジ を 
取り 出し て くだ さい 








ファ イル の 読み 出し 時 間 
に つい て 


複数 の ファ イル に 同時 に アク セス する 
と 、 頻 繁 な ディ スク 交換 が 発生 する 場 
合 が あり 、 そ れ に より ファ イル の 転送 
速度 が 低下 し 、 操 作 に 対す る 反応 時 間 
が 著しく 長く な る こと が あり ます 。 
単 一 の ファ イル に アク セス する 場合 で 
も 、 カ ー ト リッ ジ 内 の 記録 位置 に よっ 
て は ディ スク 交換 が 発生 し 、 フ ァイル 
の 読み 出し 開始 まで に 時 間 が か か る こ 
と が あり ます 。 




















ファ イル の 書き 込み 時 間 


に つい て 


小 容量 (目安 と し て 100MB 未満 ) の 
ファ イル を 多数 ・ 連 続 的 に 書き 込む と 、 
書き 込み が 完了 する まで の 時 間 が 長く な 
る こと が あり ます 。 こ の 場合 、 動 作 モ ー 
ド を 「 記 録 完 了 後 、 直 ち に 管理 情報 を メ 
ディ ア に 同期 する : オフ | に 設定 する 
と 、 書 き 込み の パフ ォ ー マ ンス と メデ ィ 
ア の 使用 効率 が 向上 し ます 。 そ の 反面 、 
き 込 み 中 の 障害 (電源 問題 な ど ) 発生 
時 の ファ イル 復元 能力 は 低下 し ます 。 
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DC 12V 

ODS-D55U: 20W 
ODS-D77U: 45W 
5°C ~ 40°C 

— 20°C ~+ 60°C 
20%~ 90% (相対 湿度 ) 
ODS-D55U: 4kg 
ODS-D77U: 4.3kg 

R / 高 さ / 奥行 き ) 

146 x 92 x 398mm 














動作 温度 
保存 温度 
動作 湿度 


質量 






































外形 寸法 ( 




















ODS-D55U 
146 


ODS-D77U 
146 


R 


| 


86€ 
86€ 















































c6 














単位 : mm 














記録 ファ イル 形式 
任意 の デー タ 形 式 に 対応 


記録 ・ 再 生 対 応 メ ディ ア 
ODC300R : 300GB 





仕様 





ライ トワ ンス 、60.000 また は 
ら 40.000 ファ イル 作成 可 
BE 
ODC300RE : 3G00GB 
リラ イタ ブル 、60.000 また は 
ら 40.000 ファ イル 作成 可 
BE 
ODC600R : 600GB 
ライ トワ ンス 、60.000 また は 
ら 40.000 ファ イル 作成 可 
BE 
ODC600RE : 600GB 
リラ イタ ブル 、60.000 また は 
ら 40.000 ファ イル 作成 可 
BE 
ODC1200BRE : 1.21B 
リラ イタ ブル 、60.000 また は 
ら 40.000 ファ イル 作成 可 
BE 
ODC1500R : 1.5TB 
ライ トワ ンス 、60.000 また は 
ら 40.000 ファ イル 作成 可 
BE 


お よび 、 上 記 同 等 品 


1GB=]1.000.000.000bytes で 計算 
し た 値 で す 。 フ ォ ー マ ッ ト 後 、 実 際 に 使 
H 可 能 な 容量 は これ より 小さ べく な り ま 

do 多く の ファ イル を 記 緑 し た 場合 な 

ど 、 条 件 に よっ て は 利用 可能 な 容量 が 減 
少 す る こと が あり ます 。 
記録 する ファ イル の サイ ズ と メデ ィ ア 残 
量 に よっ て も 、 利 用 可能 な 容量 が 減少 す 
る こと が あり ます 。 
































入出 力 端子 
USB 端子 (GuperSpeed USB (USB 
3.0) 対応 ) 


付属 品 
オペ レー ショ ン ガ イド (1) 
オペ レー ショ ンマ ニュ アル CD-ROM 
(1) 
シリ アル ナン バー (Content Manager 
認証 用 ) (1) 
AC アダ プター 
サー ビス パー ツ 番 号 : 
1-489-888-1x (1) 
USB ケー ブル 
サー ビス パー ツ 番 号 : 
1-839-351-1x (1) 


別売 り ア クセ サリ ー 
電源 コー ド (125V/6A、2m) 
サー ビス パー ツ 番 号 : 
1-792-549-1x 
オプ ティ カル ディ スク アー カイ ブ カ ー ト 
リッ ジ 
ODC300R (300GB、 ラ イト 
ワン ス 型 ) 
ODC300RE (300GB、 リ ライ 
タブ ル 型 ) 
ODC600R (600GB、 ラ イト 
ワン ス 型 ) 
ODC600RE (600GB、 リ ライ 
タブ ル 型 ) 
ODC1200RE (1.2TB、 リ ラ 
イタ ブル 型 ) 
ODC1500R (1.5TB、 ラ イト 
ワン ス 型 ) 
追加 シリ アル ナン バー 
仕様 お よび 外観 は 、 改 良 の た め 予 告 な く 
変更 する こと が あり ます が 、 ご 了承 くだ 
さい 。 
































必ず 事前 に 記録 テス ト を 行い 、 正 常 
に 記録 され て いる こと を 確認 し て く 
だ さい 、。 本 機 や 記録 メデ ィ ア 、 人 外部 
スト レー ジ な ど を 使用 中 、 万 一 これ 
ら の 人 不具合 に より 記録 され な か っ た 
易 合 の 記録 内 容 の 補償 に つい て は 、 
ご 容赦 くだ さい 。 

お 使い に な る 前 に 、 必 ず 動 作 確 認 を 
行っ て くだ さい 。 故 障 その 他 に 伴う 
営業 上 の 機会 損失 等 は 保証 期間 中 お 
よび 保証 期間 経過 後に か か わら ず 、 
補償 は いた し か ね ます の で ご 了承 く 
だ さい 。 
製品 を 使用 し た こと に よる お 客 様 、 
また は 第 三 者 か ら の いか な る 請求 に 
つい て も 、 当 社 は 一 切 の 責任 を 負い 
か ね ます 。 
本 機内 、 記 録 メ ディ ア 、 外 部 の スト 
レー ジ 等 に 記録 され た デー タ の 損失 、 
修復 、 複 製 の 責任 は 負い か ね ます 。 
諸事 情 に よる 本 製品 に 関連 する サー 
ビス の 停止 、 中 断 に つい て 、 一 切 の 
責任 を 負い か ね ます 。 
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この マニ ュ ア ル に 記載 され て いる 事柄 の 
著作 権 は 当社 に あり 、 説 明 内 容 は 機器 購 
入 者 の 使用 を 目的 と し て いま す 。 

従っ て 、 当 社 の 許可 な し に 無断 で 複写 し 
た り 、 説 明 内容 (操作 、 保 守 等 ) と 異な 
る 目的 で 本 マニ ュ ア ル を 使用 する こと を 
禁止 し ます 。 
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